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倍加福集团
Pepperl+Fuchs – Innovations for the Future of Automation

各种各样的
解决方案

由我们世界各地的技术专家创新研发

80
分支机构

遍布六大洲

6

生产基地

3
总部

分设于欧洲、美洲
和亚洲

7.9
亿欧元

销售额

2
企业创始家族

完全拥有整个公司 解决各种挑战

1
公司

75
年

公司在德国曼海姆
创立至今

50,000
产品

满足各种应用需求

600+
工程师

研发面向未来的
解决方案

6,600
员工

分布全球，
竭诚为客户服务
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倍加福集团
提供满足各种自动化技术应用需求的解决方案

工业传感器 过程控制防爆

3-D扫描技术 工业4.0解决方案视觉技术解决方案 移动解决方案IoT基础设施
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IO-Link是什么？
IO-Link 技术规范

连接器
M12,M8,M5

Terminals

传输距离：
20m 

通信电缆
标准三芯电缆（非屏蔽）

端口类型：
A类端口（3芯）
B类端口（5芯）

过程数据：
32字节输入/32字节输出

循环数据：
过程值

基本诊断信息

传输速率：
COM 1 = 4.8k

COM 2 = 38.4k

COM 3 = 230.4k

非循环数据：
识别、参数
诊断、事件

IO-Link是工业4.0传感器/执行器层的标准化IO连接技术

（IEC61131-9）
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为什么需要IO-Link技术？
统一接线，简化配置

Before IO-Link

After IO-Link
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为什么需要IO-Link技术？
为设备智能制造，提供丰富的数据支撑

过程数据：

 过程数据会实时循环刷新，直接被PLC使用。

 倍加福传感器按照产品类型不同，

包含如下信息：

• 测距传感器的距离值

• 位置传感器的位置值

• RFID的载体数据信息

• ……

服务数据：

 PLC等上位控制器可以通过IO-Link索引码获取更多服务数据。

 倍加福传感器包含很多的服务信息，例如：

• 厂家信息

• 设备状态

• 信号质量

• 运行时间

• 温度指示

• 参数配置

• ……
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倍加福IO-Link 产品集
倍加福为您提供端到端的IO-Link系统解决方案，包括一系列IO-Link主站，传感器和连接线缆，软件
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倍加福是IO-Link协会，核心会员单位之一
https://io-link.com https://www.pepperl-fuchs.com
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IO-Link 接近开关

R1

Weld-

immune

R1 

Standard

R1 

V4A

2mm 6mm 4mm 10mm 8mm 15mm 15mm 30mm 20mm 40mm 50mm 75mm

IO-Link功能

 识别和诊断

 自动配置

 带稳定性报警

 温度指示

 脉冲延展

FPM12 M18 M30 L3M8
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IO-Link 接近开关
丰富的功能参数

■ 稳定性报警功能

为了调整机器/设备中的传感器，并在运行期间进行监控，可选择的“稳定性报警”功能提供有关目标检测

质量的可靠附加信息。

“稳定性报警”的响应通过闪烁的LED指示给用户，并在过程数据中通过DSC位（诊断信号通道）

指示给用户。

■ 带稳定报警功能的开关点模式

安全探测范围 稳定性报警范围

■ 识别和诊断

直接从传感器访问设备特定信息。

如设备ID、序列号、用户标签、通信状态等

■ 自动配置

配置标准模式或双开关距离，常开或常闭，具有

数据存储功能。通过IO-Link主站传输保存参数给

新的传感器。

■ 温度报警指示

预设温度阈值：正常工作（在正常温度范围内）

临界高温（接近最高允许温度）

温度过高（高于允许的传感器温度）

■ 脉冲延时

10 ms, 100 ms, 1000 ms,

三档模式可选。
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汽车车身位置的监测
使用IO-Link接近开关，检测汽车车身位置或者滑撬定位
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IO-Link 接近开关信号稳定性监控
接近开关：汽车车身位置监测

 传统接近开关传感器

 只能检测车身信号 有或者无

 IO-Link接近开关传感器

 既可以检测车身信号，还可以判断传感器信号是否稳定？
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IO-Link 超声波传感器

IO-Link接口的超声波传感器

 非接触式检测，可适用于不同的材料检测

 测量稳定可靠，不受光线/颜色/表面反光的影响

 一定程度下不受雨水、水雾、粉尘的影响

 IO-Link模块配置，状态诊断/参数配置简单方便
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IO-Link 超声波传感器
UC-F77 丰富的IO-Link数据
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IO-Link 编码器
灵活高效的 ENA * TL *IO-Link编码器系列

IO-Link编码器

 倍加福可提供完整IO-Link解决方案

 非接触无磨损扫描技术，确保高运行可靠性

 智能诊断功能，提高系统可靠性

 通过关键检测告警，简化状态监控

 灵活的软件配置有助于降低成本和仓库空间

 机械接口丰富，易于集成安装

 IP65/67等级，适合在恶劣的工业条件下使用
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IO-Link 编码器
丰富的IO-Link数据
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IO-Link RFID射频识别
RFID IO-Link Solution

IO-Link RFID射频识别

 倍加福可提供完整IO-Link解决方案

 读写头支持主流的高频13.56MHz, 符合ISO 15693协议

 可最大支持13CM的阅读范围

 读写器的外观非常的紧凑坚固，是工业恶劣环境应用的

理想选择

 更加简便的编程Easy Mode，Expert Mode

 强大的IO-Link诊断功能
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更多IO-Link 传感器可选

IO-Link 光电传感器

 模块化标准系列，多种外形

 DuraBeam Laser激光技术

 MPT列阵检测技术

R10X / R20X / VDM28

PRT

IO-Link 测距传感器

 脉冲测距技术PRT

 反射式 8/15m，反射板型 50m

 两路独立输出，模拟量可选
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更多IO-Link 传感器可选

IO-Link 电感式定位传感器

 非接触，高精度定位系统0.1mm

 标准模式/双目标物模式

 防爆认证ATEX approval (Zone 2/22)

PMI / Stack Light

IO-Link 信号灯塔

 模块化设计，灵活的信号元件组合

 卡口方式连接，易于安装和拆卸

 40mm,70mm尺寸可选
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IO-Link 为智能制造提供数据支撑
客户需要什么数据？哪些数据可用于故障诊断或预测性维护？

Identification

身份数据

Measurement values

过程数据 (测量数据)

Parameter

参数

Status/diagnostic data

诊断/状态数据

Thresholds Value: 阈值

Output Power: 输出能量

Jobs: 当前检测任务

Calibration Data: 修正值

Min/Max Object Size:目标物体尺寸

Filter: 滤波

Standby: 休眠

ID 身份标识, Product Name 品名, PN 产品编号, Vendor 供应商, SN 序列号

Firmware Version 软件版本

Signal Quality: 信号质量

Maintenance: 维护信息

Temperature 产品运行温度

Operation Hours：工作时长

Low

High

4

20

Temperature 温度

Distance 距离

Position 位置Size 尺寸

Level 料位Angle 角度

2022.12.9

Pepperl+Fuchs  |  Yin Fu Gen  |  IO-Link

| Page 23



IO-Link 为工业4.0数据采集铺平了道路

 数据挖掘:

 过程数据采集：开关状态，测量数据，载体信息…

 服务数据采集：品牌型号，通信质量，异常状态…

 用户收益:

 预测性维护：有效制定备件 / 维护计划

 柔性化生产：参数设定更简单，方便实现人机交互

 企业决策管理：底层数据可视化

 全球疫情之下，设备调试人员出差受限，实现设备的预测性维护和远程诊断显得尤为重要
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IO-Link 主站模块

 8个 IO-Link 接口

 集成Webserver，无需任何调试软件

 支持 IO-Link服务数据读取

 支持 Profinet、Ethernet IP、Modbus TCP

 支持 OPC UA、MQTT

 支持 “MultiLink”多链路连接技术

 可同时支持模块与PLC、云平台的并行通信
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上海倍加福工业自动
化贸易有限公司

上海市静安区市北工业园区
江场三路219号4楼

www.pepperl-fuchs.com

联系人

殷福根

+86 21 6630 3939-661

fgyin@cn.pepperl-fuchs.com


